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介绍

Veho DX-2显微镜可让您探索微观世界。对学生，教师，实验室研究，医学分析，维

修服务或业余爱好者非常有用。

请花点时间阅读本手册，以确保您充分利用显微镜。请妥善保管本手册以备将来参

考。

在使用显微镜之前，请阅读以下安全注意事项。 始终确保设备正确运行：

n	 DX-2显微镜不防水

n	 使用并存放在阴凉干燥的环境中（-5°C - 50°C），避免在潮湿环境中使用

n	 请勿将镜头对准太阳或强光源，否则可能会损坏显微镜

n	 除非使用随附的清洁布，否则请勿触摸镜头

n	 不要直视LED; 它们可能会伤害你的眼睛

如果您需要帮助或对DX-2显微镜有任何疑问，请通过我们网站上的在线聊天联系我

们： 

veho-world.com

n	 Veho DX-2显微镜

n	 高度可调节支架

n	 软件CD

n	 快速入门指南

n	 校准尺

n	 清洁布

盒子里装了什么？
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组装DX-2显微镜

1 2 3 4

高度调整轮：调整范围和对象之间的距离

锁定和解锁轮：用于锁定垂直高度位置

聚焦轮：调整显微镜在物体上的焦距

极柱螺钉：将安装托架固定到金属杆上

夹紧螺钉：将显微镜固定在安装座上

亮度轮：调整8个LED的亮度

支架螺钉：固定支杆并安装到支架上

放置金属杆并通过“

螺钉7”安装。

接下来，将金属杆插入支

架并拧紧“螺钉7”。

将显微镜通过安装环滑

动并拧紧“螺钉5”。

确保USB电缆固定在

金属杆顶部。

DX-2显微镜指南
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要安装Micro Capture Plus软件，请使用随附的软件CD

或访问我们的网站下载区域： 

veho-world.com/downloads
下载到桌面后，双击“Micro Capture Plus”的安装按

钮，然后接受将软件安装到PC上; 安装将开始。

安装显微镜软件

重要事项：在打开Micro Capture Plus软件之前，

将DX-2连接到计算机。连接后，打开Micro Capture 

Plus开始使用显微镜。

如果未识别显微镜或已断开连接，将显示通知。

连接DX-2显微镜

操作系统要求

n	� Windows - 7/8/10  

Mac OS - 10.12及更高版本

n	� P4 1.8或以上

n	� RAM 1GB

n	� 视频内存126M

n	� USB端口2.0
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用显微镜

如何聚焦显微镜

使用高度调节轮（1）进行粗略对焦，使用对焦轮（3）微调对焦。如

果焦距正确，请使用锁定/解锁轮（2）固定安装位置。

使用显微镜时，可以随时拍摄静态照片

或视频片段，使用Micro Capture Plus

软件中的图标或下拉菜单。

设置和首选项也可以在软件中调整，

包括：

n	 解析度

n	 日期和时间

n	 界面语言

n	 全屏模式

n	 用于照片/视频捕捉的计时器

3

1 2 使用该软件

使用该软件
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校准 

确保“显示交叉”已打开，转到“选

项> XY指南>开/关”。

显微镜默认为“开”，我们建议保留

此功能。

步骤1：将显微镜聚焦在随附的校准标

尺上，调整放大轮直至图像清晰。当

标尺线与蓝色XY指南平行时，拍摄所

选区域的照片，如图所示。

步骤2：双击捕获的图像进入测量界

面。

第3步：图像打开后，单击校准图标。

使用鼠标，单击开始和结束点;你必须

知道点之间的距离（使用标尺）。将

弹出一个对话框，将测量的确切值输

入“实际尺寸”。该软件将自动校准

放大率。单击“确定”，调整后的放

大率将显示在右上角。

步骤4：现在使用“任意角度线”，在

测量图标下，再次测量相同的距离。

如果测量的值与实际值大致相同，则

校准成功。

校准和测量
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测量 

双击图像进入测量界面。 在“测量”图

标下，选择以下任一选项进行测量。

任何角度线测量：从一个点单击并按住并

拖动到下一个点，然后释放。

连续线测量：允许您测量任何连续长度。 

单击，按住并从一个点拖动到其他点，然

后释放。

半径圆测量：单击，按住并延伸到所选半

径。 将计算圆的半径，周长和面积。

直径圆测量：单击，按住并延伸到所

选直径。 将计算圆的直径，周长和

面积。

三点角度测量：选择任意三个点，将

计算并显示角度值。
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更改校准 

使用以下步骤更改校准设置。

1.	�双击打开图像，单击“校准”图标，然后选

择“重置放大率”，然后选择“重置图像放

大”。 然后再次开始校准。

2.	�更改放大率并捕获多张图像，单击图像进入测

量界面。 选择“设置放大率”，然后选择“设

置图片放大”，将出现一个对话框; 输入您选

择的放大率并单击“确定”。

3.	�如果要使用相同的放大率来捕获图片，请单

击“设置放大率”，然后单击“设置捕获放大

率”以保存设置。 所有照片都将使用相同的放

大率。

您可以使用绘图或添加文本功能来注

释捕获的图像; 这在用于以后的分析

时很有用。

1.	�单击铅笔图标以显示绘图下拉列

表。 选择首选工具，然后开始绘

制图像。

2.	�单击文本图标以向捕获的图像添加

书写。 从下拉列表中选择您喜欢

的字体，大小和文本颜色。

添加图纸和文字
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产品规格 故障排除

图像传感器	 5百万像素

照片分辨率	 2592 x 1944,2320 x 1744,2048 x 1536,1920 x 1080,1280 x 1024

视频分辨率	 2592 x 1944,2320 x 1744,2048 x 1536,1920 x 1080,1280 x 1024

聚焦范围	 手动聚焦从0mm到150mm

放大倍率	 10倍或300倍

视频格式	 AVI

照片格式	 JPEG

光源	 8个LED（亮度可调）

PC接口	 USB2.0

电源	 USB端口为5V DC

系统要求	 Windows 7/8/10，Mac 10.12及更高版本

语言	� 英语，德语，西班牙语，俄语，意大利语，法语，葡萄牙语，荷兰语， 

波兰语，日语，韩语，中文

软件	 MicroCapture Plus（测量Win / Mac）

尺寸	 显微镜：110mm x 33mm 

	 支架：165mm x 118mm x 12mm

	 问题	 解 

	 照片捕捉或视频模糊或摇晃	� 图像未对焦，请通过转动对焦轮来纠正此问题。 拍摄图像时请

使用显微镜支架以避免震动 。

	 显微镜无法开启	 尝试使用其他USB端口 。 

		  下载Micro Capture Plus软件 。

	 屏幕空白	� 确保软件已打开并且已插入示波器。检查要查看的项目是否正确

放置在镜头下方。 确保范围集中 。

	 图像看起来污迹或模糊	 请用提供的布仔细清洁屏幕和镜头 。

如果这些不能解决您的问题，请通过我们的网站上的在线聊天联系我们：

veho-world.com



支持
如果您需要联系Veho以获取Veho DX-2显微镜的支持或故障

排除，请通过我们网站上的在线聊天联系我们：

veho-world.com


